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1) UNA FUENTE DIGITAL TIPOGRÁFICA TRUE TYPE 
DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE Y CON 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, DENOMINADA 
RAMEAU.TTF 

 
   en ELEMENTO 1,  FUENTE se proporcionan todos los datos 
técnicos y códecs utilizados en la construcción, así como su código decimal. 
   en CD RAMEAU- EJECUTABLE, se suministra la fuente 
(Rameau.ttf) totalmente operativa y sin encriptación (deconstruible). 
 
 
 
 
 

2)  LOS MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROPIA FUENTE, CON CIERTAS CARACTERÍSTICAS 
QUE LO HACEN ESPECIAL EN EL ENTORNO DEL 
DISEÑO DE GLIFOS SIMBÓLICOS DE TODO TIPO (NO 
SOLO MUSICALES) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   en ELEMENTO 2,  DISEÑO se proporcionan los datos, con 
ejemplo de un caso paradigmático, sobre los procesos de construcción de dicha fuente, 
así como sobre su utilización adecuada y las ventajas que dicho diseño de construcción 
tiene sobre la forma hasta ahora conocida de diseñar fuentes simbólicas. 
   en CD RAMEAU-EJECUTABLE, se proporciona una 
DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA de las realizaciones de dicha fuente, en ventaja a los 
sistemas convencionales 
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ELEMENTO 1,  
 

FUENTE RAMEAU.TTF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALGUNOS DATOS TÉCNICOS 
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CÓDECS UTILIZADOS: FUENTE UNICODE 
VERSIÓN DE CODEC EN DECIMAL 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DE LA  FUENTE UNICODE TRUE TYPE  
    RAMEAU.TTF 
 
SET BÁSICO DE NOMBRES DE FUENTE: 
 

 
 

DECLARACIÓN DE DISEÑO: 
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VERSIÓN Y REVISIÓN EN ACTIVO: 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS MÉTRICAS DE LA FUENTE: 
 

 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL SET DE CARACTERES: 



EL SISTEMA RAMEAU (c.m.p.)..................................................................................Jesus Manuel Ortiz Morales 

10 

 

 
 

PLANTILLAS AUTOMÁTICAS DE TECLADO GENERADAS: 
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MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO: 
 

A) La simbología se reparte entre teclas normales, y teclas "especiales", cangrizantes o 
retroactivas.  

 
De éstas hay de dos tipos. 
......tipo 1 : necesitan la pulsación posterior de la tecla INTRO (del panel) para su 
visualización y realización (coloreadas de rosa pálido en la aplicación). 
......color 2: necesita cualquier otra tecla pulsada inmediatamente para su realización, o, 
en su defecto, la tecla "avance" [º] (coloreadas de amarillo en la aplicación). 
 
Las teclas cangrizantes operan sobre los signos ya construidos, habiendo de varios 
tamaños según la dimensión de la simbología a marcar. 
 
Cuando una simbología subíndice se quiere utilizar sola (sin estar debajo de un 
superíndice previo), y dada su construcción como cangrizante, se debe utilizar 
previamente la tecla "avance", si no se quiere que el subíndice se monte encima del signo 
previo. 
 
Los números romanos dobles se montan por acumulación de módulos individuales. 

 
 

BASE DE DATOS ALGORÍTMICA: 
 
Distribución de los glifos según categorías de caracteres necesarias para cada método de 
cifrado (según los datos del estudio teórico previo realizado): 
Alteraciones, operadores lógicos básicos, números romanos simples, signos especiales 
para funcionalidad o sintaxis, etc... 
Posterior reordenación de los elementos seleccionados en base a su distribución por el 
sistema (teclado, paneles o códecs) buscando la máxima eficacia. 
 
LEYENDA: 
 
1) Los glifos marcados con “C” (color naranja), son cangrizantes o 
retroactivos, y operan sobre el carácter escrito inmediatamente antes. 
2) Los glifos básicos amarillos se despliegan directamente sobre la plantilla del 
teclado. 
3) Los glifos especiales (color turquesa) necesitan su exposición en un panel 
externo (si se introduce el mecanismo en un editor de partituras normalizado), 
o su marcación directa como códico unicode (en su defecto). 
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ELEMENTO 2,  
 

EL DISEÑO  
 

EL SISTEMA RETROACTIVO DE 
CONSTRUCCIÓN DE GLIFOS 
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2.1 EL SISTEMA RETROACTIVO O CANGRIZANTE DE 
CONSTRUCCIÓN DE GLIFOS 

 
LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. LOS DISEÑOS CONVENCIONALES.- 
 
En el momento actual, prácticamente todas las fuentes digitales conocidas están diseñadas en 
una orientación determinada. Normalmente, en los países occidentales, de izquierda a 
derecha, aunque con la posibilidad de hacerlo de derecha a izquierda si se utiliza un set 
determinado de código unicode, para países orientales.  
En cualquier caso, tanto en un sentido como en otro, las fuentes se diseñan para avanzar 
constantemente, teniendo solo una posibilidad "retroactiva": la tecla "retroceso", que borra y 
elimina el signo realizado inmediatamente antes. 
Que se tenga noticia en este momento, no parece que haya ninguna fuente digital que no 
cumpla este axioma constructivo. Y esto es así, posiblemente, porque, de cualquier otra 
manera, se dificultaría enormemente la escritura con una fuente convencional, haciendo 
complejo y desaconsejable su uso. 
  
 Sin embargo, esta mecánica universal en el diseño de fuentes tropieza con 
graves inconvenientes para la realización de simbologías necesarias en ciertas disciplinas, 
como por ejemplo, los cifrados analíticos musicales, y un diseño extraño como el propuesto y 
mostrado en este documento puede llegar a ser muy beneficioso, tanto para los lenguajes 
analíticos musicales, para los que ha sido pensado primeramente, como para técnica de 
construcción tipográfica a extrapolar a otros lenguajes analíticos similares. 
 
 
VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA DE DISEÑO SOBRE LOS 
NORMALES.- 
 
Veamos dos ejemplos: 
 
1) Si pensamos en la economía de signos como un valor a desear, podemos ver que por el 
sistema de diseño actual, y solo suponiendo que necesitamos las letras mayúsculas y 
minúsculas, ya necesitamos ocupar 48 glifos (de unos recursos aproximados en una fuente de 
unos 200). 
En música, dichos símbolos también pueden expresar "tonalidades" , solo que deben estar 
rodeados por un círculo. Así pues, se necesitaría para expresar la simbología de dichos 
lenguajes analíticos, otros 48 glifos (letras bordeadas por círculos).  
 
Pero no solo las letras sueltas pueden expresar tonalidades con un círculo: en los países 
latinos lo hacen con símbolos de 2 y 3 letras (do, DO, re, SOL). Así pues, necesitamos muchos 
otros glifos (dob,DOB,do#,DO#,reb...etc) para expresar la simbología análoga de dichos 
lenguajes: aproximadamente, otros 24; más las combinaciones de lenguajes funcionales que 
expresan "tonalidades relativas" (con combinaciones especiales como DR, o SD), y que se 
acercan a 12 más. 
Teniendo en cuenta que en algunos de los lenguajes funcionales, cualquiera de los símbolos 
anotados anteriormente (unos 130,aprox), puede aparecer "tachado", horizontal u 
oblícuamente, denotando alteración en sus componentes, ya tenemos que, sólo para cubrir 
los casos posibles hasta ahora, ya necesitamos sobre 520 glifos, que excede, con mucho, las 
posibilidades de una fuente económica. 
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En este caso, la ventaja del nuevo sistema de diseño es su productividad y economía: 
con los 48 glifos iniciales, más 6 glifos retroactivos (de diferentes tamaños), que actúan sobre 
la palabra escrita inmediatamente antes, y la redondea con el círculo; y 3 glifos más 
(retroactivos o cangrizantes con efecto de tachado, horizontal y oblícuo); es decir, 57 glifos en 
total, puede realizar los 520 anteriores  (realizados por una fuente convencional) y muchos 
más nuevos. 
 
 
2) En un segundo caso ejemplar, tomemos los números exponentes dobles. Suponiendo que 
se quisieran tener todas las posibilidades entre 0 y9 para el superior y 0 y 9 para el inferior, 
necesitaríamos 100 glifos para poder responder a las necesidades mínimas. Si quisieramos 
números de 2 cifras, ya sería muy difícil de conseguir. 
 
En nuestro caso, solo necesitamos 20 glifos (10 normales, y 10 retroactivos) para poder 
responder a la demanda, y con la capacidad de realizar fácilmente combinaciones de 2 o más 
cifras en cada exponente (superior e inferior). Insertando el número superior exponencial 
como avance "de izquierda a derecha", se inserta el inferir como retroceso "de derecha a 
izquierda", colocándose bajo el exponente superior como si fuera una solo glifo (y sin 
borrarlo).  
 En este caso, dicha técnica ofrece posibilidades combinatorias muy destacadas 
e impensables por el sistema convencional. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DISEÑO CONVENCIONAL.- 
 
En este caso, tenemos el glifo centrado dentro del cuadro de espacio y avance normal que le 
corresponde por su tipografía: 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA DE DISEÑO.- 
Tomamos como tal la de los glifos retroactivos, ya que los demás glifos 
continúan teniendo su diseño convencional. 
 
 
Como se puede ver en uno de los glifos retroactivos, tomado como ejemplo (un número 
simple del grupo de los subíndices), el avance real del glifo (desde el punto 0 vertical) es 
prácticamente nulo (aunque 
existe). En cambio, el glifo se 
insertará en el espacio vertical del 
glifo anterior (sin destruirlo). Si 
este es un superíndice, la 
combinación es directa. En 
cambio, si no hay ningún 
superíndice (y no se desea que se 
monte el glifo en el anterior) 
entonces se debe hacer preceder y
completar el glifo retroactivo de
elemento "hueco" (alt+186), para
poder situarse solo, ya que dicho
complemento le hace situars
efectivamente en el lugar 
conveniente. 

 
l 

 
 

e 
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arte 

 
 
 
En otros casos el avance real es mayor 
(según el tipo de símbolo utilizado), 
pero sigue utilizando más espacio del 
glifo anterior, que del siguiente hueco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El proceso de utilización habitual se 
correspondería con un primer glifo en avance 
convencional, al que se le inserta un segundo 
glifo de carácter retroactivo o cangrizante, 
para continuar con un  tercer glifo justo en el 
sitio donde acabó el primero (como si no 
hubiera ocurrido el segundo y este fuera p
indisoluble del diseño del primero): 
 

 
 
 

 
 

 
 
Otros procedimientos utilizados, 
aunque no tan innovadores, es la 
construcción de glifos modulares 
(unidades de aproximadamente el 
mismo tamaño que completan el 
formato adecuado por 
"yuxtaposición" de sus elementos). 
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DEMOSTRACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y 
POSIBILIDADES DE LA INNOVACIÓN 
 
Realizaremos un recorrido por los 15 lenguajes analíticos musicales más usados en los 
Conservatorios de todo el mundo, y utilizaremos las referencias de los autores originales. 
Demostraremos con nuestros ejemplos como la fuente Rameau.ttf, por su innovador sistema 
de construcción y utilización, está en condiciones de representarlos a todos 
convenientemente, sin necesitar programación sofisticada ni fuentes gigantescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----> En Sistema Rameau Info.doc 
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